
1

NÁVOD NA OBSLUHU
Pred používaním tohto spotrebiča, si prosím dôkladne 
prečítajte tento návod na obsluhu a odložte ho pre jeho 
budúce využitie

Slovensky
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BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
1. Výrobca si vyhradzuje právo na akékoľvek úpravy na výrobku, 

ktoré by mohli byť považované za nevyhnutné alebo užitočné, 
bez toho, aby o tom informoval v tomto návode na obsluhu.

2. Skôr ako začnete používať vašu novú práčku, si prosím pozorne 
prečítajte tento návod a odložte si ho, pre jeho použitie v 
budúcnosti. Ak ste návod nechtiac stratili, požiadajte zákaznícky 
servis i vydanie kópie v elektronickej alebo tlačenej forme.

3. Uistite sa prosím, či je zásuvka bezpečne uzemnená a pripojenie 
vodného zdroja je spoľahlivé. 

4. Tento spotrebič nesmie byť používaný osobami (vrátane 
detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými 
schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, 
pokiaľ nie sú pod dohadom alebo nie sú poučení o používaní 
spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

5. Tento spotrebič môže byť používaný deťmi staršími ako 8 
rokov a osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo 
duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a 
znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom alebo boli tieto osoby poučené 
ohľadom bezpečného používania spotrebiča a pochopili s tým 
spojené riziká. Deti sa nesmú hrať s týmto spotrebičom. Čistenie 
a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru. 
Deti mladšie ako 3 roky, by mali byť udržiavané v dostatočnej 
vzdialenosti od spotrebiča, pokiaľ nie sú pod neustálym 
dohľadom.

6. Deti musia byť pod dohľadom, aby sa nehrali s týmto 
spotrebičom.

7. Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, 
jeho ser
osobami, aby sa predišlo možnému nebezpečenstvu.

8. Mali by ste použiť nové hadicové súpravy dodávané so 
spotrebičom a staré hadicové súpravy by už nemali byť 
opätovne použité.
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9. Pri práčkach s vetracími otvormi v spodnej časti spotrebiča, 
nesmie koberec blokovať tieto otvory.

10. Deti mladšie ako 3 roky by mali byť držané v dostatočnej 
vzdialenosti od spotrebiča, pokiaľ nie sú pod neustálym 
dohľadom.

11. Maximálny prípustný vstupný tlak vody je 1 MPa, pre spotrebiče 
určené na pripojenie k vodovodnej prípojke. Minimálny 
prípustný vstupný tlak vody je 0,1 MPa, čo je nevyhnutné pre 
správne fungovanie tohto spotrebiča.

12. Maximálna kapacita prania je 6/7/7.5/8/9/10 kg.
13. Spotrebič je určený výhradne pre súkromné použitie v 

domácnosti.
14. Tento spotrebič je určený pre používanie v domácnostiach a 

podobných zariadenia, ako napríklad:
− kuchynky pre zamestnancov v predajniach, kanceláriách a 

iných pracovných prostrediach;
− farmy;
− klientmi v hoteloch, moteloch a iných prostrediach 

ubytovacieho typu;
− ubytovacie prostredia s výdajom raňajok;
− priestory na komunálne použitie v panelových domoch alebo 

v práčovniach.
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PRED POUŽITÍM PRÁČKY

1. Odstránenie obalu a kontrola spotrebi˝a

pochybností, nepoužívajte práčku. Kontaktujte popredajný servis alebo vášho 
miestneho predajcu.

detí, pretože predstavujú potenciálne nebezpečenstvo.

2. Odstránenie prepravných skrutiek

možnému poškodeniu vnútornej časti spotrebiča v priebehu jeho prepravy. Pred 
začatím používania spotrebiča je nevyhnutné, aby ste tieto prepravné skrutky 
odstránili.

3. Inštalácia prá˝ky

nie sú zakryté kobercom alebo iným materiálom.

4. Prívod vody

spoločnosti.

5. Vypúš˙anie vody

vody so spotrebiča.
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6. Elektrické pripojenie

pokynmi výrobcu a súčasnými štandardnými bezpečnostnými predpismi.

uvedené na vnútornej strane dvierok.

v súlade s platnými predpismi. Práčka musí byť podľa zákona uzemnená. Výrobca 
odmieta akúkoľvek zodpovednosť za škody na majetku alebo poranenia osôb, či 
zvierat, v dôsledku nedodržania vyššie uvedených pokynov.

Kontaktujte servisné stredisko.

Minimálne rozmery spotrebi˝a:

OPATRENIA A VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA

1. Obaly

sa miestnymi predpismi pri likvidácii obalového materiálu.

2. Likvidácia obalov a vyradenie starých prá˝ok

súlade s miestnymi predpismi týkajúcimi sa likvidácie odpadu.

zlomte háčik na dvierkach a odrežte napájací kábel, aby sa tak stala práčka 
nepoužiteľnou.

smernice zaistíte, že tento výrobok bude správne likvidovaný a pomôžete tak zabrániť 
možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť 
dôsledky nesprávnej manipulácie pri likvidácii tohto výrobku.
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 Symbol na výrobku, alebo v dokumentácii dodávanej s výrobkom udáva, 
že s týmto spotrebičom nesmie byť zaobchádzané ako s domovým 
odpadom. Namiesto toho, by mal byť odovzdaný na príslušnom zbernom 
mieste pre recykláciu recycling elektrických a elektronických zariadení. 
Likvidácia musí byť vykonaná v súlade s miestnymi environmentálnymi 

likvidácii odpadu, opätovnom využívaní a recyklácii tohto výrobku, kontaktujte prosím 

v ktorej ste tento výrobok zakúpili.

3. Umiestnenie spotrebi˝a

kúpeľni alebo na miestach, kde je vysoká vlhkosť vzduchu.

4. Bezpe˝nos˙

nepripájajte ani neodpájajte napájanie od elektrickej siete, ak máte mokré ruky.

elektrickej siete.

abrazívne čistiace prostriedky.

POPIS PRÁČKY

1 Pracovná plocha

3 Dávkovač pracieho prostriedku

6
5

 Nastaviteľné nožičky

Rozmiestnenie a vzhľad ovládacieho panelu 
závisí na konkrétnom modeli.
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OTVORENIE/ZATVORENIE DVIEROK

Dvierka je možné otvoriť len vtedy, ak sa indikátor otvorenia dvierok na ovládacom paneli 
rozsvieti zelenou farbou. Nikdy neotvárajte dvierka nasilu v priebehu prevádzky spotrebiča, 
v opačnom prípade môžete poškodiť zámok dvierok. Ak musíte otvoriť dvierka v priebehu 
prevádzky spotrebiča, najskôr vypnite napájanie, alebo pozastavte cyklus prania, potom 

Ak chcete otvoriť dvierka, uchopte rukoväť dvierok, stlačte vnútorné držadlo a potiahnite 
za dvierka. Dvierka zatvoríte tak že ich zatlačíte bez použitia nadmernej sily, pokiaľ 
nezaklapnú.

PRED PRVÝM PRANÍM

Na odstránenie akýchkoľvek zvyškov vody použitej v priebehu testovania vykonaného 
výrobcom vám odporúčame, aby ste uskutočnili krátky prací cyklus bez bielizne.
1. Otvorte vodovodný uzáver.

pranie  v dávkovači pracieho prostriedku.

PRÍPRAVA PRANIA

1. Roztrieˆte bielizeˇ pod˘a ...

pranie.
 Cyklus prania vlny tohto spotrebiča bol testovaný a schválený spoločnosťou The 

predpokladu, že tieto odevy sú prané podľa pokynov uvedených na visačke a pokynov 
vydaných výrobcom tejto práčky.

 Položky rôznych veľkostí perte v rovnakom rozložení, s cieľom zlepšenia účinnosti 
prania a rozloženia bielizne v bubne.

krúžky alebo záclony s krúžkami perte v bavlnenom vrecku.
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2. Vyprázdnite všetky vrecká

vaničku spotrebiča.

3. Uzávery
 Zatvorte zipsy a zapnite gombíky alebo háčiky; uvoľnené opasky alebo stužky by mali 

by zaviazané.

programu.

 v dávkovači pracieho 
prostriedku.

Farbenie

1. Otvorte dvierka.

preplnili. Dodržiavajte množstvo náplne, ktoré je uvedené v rýchlom referenčnom 
návode.

 Poznámka:  Preplnenie práčky bude mať za následok nedostatočné výsledky prania a 
pokrčenie bielizne.

3. Zatvorte dvierka.
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PRACIE PROSTRIEDKY A PRÍSADY

tvorbou peny.

Vo˘ba pracieho prostriedku závisí na:

 Poznámka:

Poznámky:
Akékoľvek biele zvyšky pracieho prostriedku na tmavých tkaninách sú spôsobené 
nerozpustnými látkami používanými v moderných bezfosfátových pracích práškoch. 
Ak sa niečo také vyskytne, vytraste alebo vykefujte tkaninu, alebo použite tekuté pracie 
prostriedky. Používajte len tie pracie prostriedky a prísady, ktoré sú špeciálne určené 

obsahovať prvky, ktoré by mohli poškodiť vašu práčku. Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá 

horľavými kvapalinami.

Dávkovanie
Postupujte podľa odporúčaní pre dávkovanie, uvedenými na obale pracieho prostriedku. 

 Mäkká voda si vyžaduje menej pracieho prostriedku, ako je tomu v prípade tvrdej vody.

Poznámky:
Veľmi veľa pracieho prostriedku môže viesť k nadmernej tvorbe peny, čo znižuje účinnosť 

Nedostatočné množstvo pracieho prostriedku môže mať za následok zašednutie bielizne a 
taktiež tvorbu vápenatého povlaku vo vyhrievacom systéme, bubne a hadiciach.
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Kam umiestni˙ prací prostriedok a prísady

Priehradka pre predpierku 

Priehradka pre hlavné pranie 

pranie, pre práškový alebo tekutý prací prostriedok

prepážku do najvyššej polohy. Zdvihnite prepážku, pokiaľ 
nedosiahnete jej najvyššiu polohu. Umiestnite ju na háčiky na 
hornom konci zadnej časti vodiacich drážok a jemne zatlačte 

Medzi prepážkou a spodnou časťou priehradky pre hlavné 
pranie by mala zostať medzera. Ak bola prepážka správne 

prepážku do jej najnižšej polohy. Zaistite prepážku v 
priehradke pomocou predných vodiacich drážok. Prepážku 
umiestnite tak, aby sa dotýkala spodnej časti priehradky pre 
hlavné pranie 

Prepážka

Prepážka

Háčiky

Vodiace 
drážky
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Poznámky:

dosahu detí.

tomto prípade, musí byť pre hlavné pranie použitý práškový prací prostriedok.

práškových a tekutých pracích prostriedkov, použite špeciálnu guľku alebo vrecko s 
pracím prostriedkom, ktoré je dodávané s pracím prostriedkom a umiestnite ho priamo 
do bubna.

VYBRATIE FILTRA

najmenej dvakrát alebo trikrát za rok.
Predovšetkým:

DÔLEŽITÉ : Skôr ako sa za˝ne vypúš˙a z prá˝ky voda, 
uistite sa ˝i sa ochladila.
1 Zastavte spotrebič a odpojte ho od napájania.

plochý skrutkovač, do malého otvoru spodného krytu, 
zatlačte silnejšie na spodný kryt smerom dole a otvorte 
ho. Alebo, zatlačte na poistky na oboch stranách a 
vyberte ho.

3 Položte pod to nádobu.

odtekať voda.

7 
8 Skontrolujte, či sa rotor čerpadla voľne otáča.

v smere hodinových ručičiek dovtedy, pokiaľ to pôjde.
10
11

 Nainštalujte spodný kryt.

12 Zvoľte program a spustite ho.
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VYPUSTENIE ZVYŠKOVEJ VODY
Pred vypustením zvyškovej vody, vypnite spotrebi˝ a odpojte ho od elektrickej zásuvky. 

1. 
ručičiek, pokiaľ nezačne vytekať voda.

3. 

pokiaľ to pôjde.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA
Vonkajší povrch a ovládací panel spotrebi˝a

Tesnenie dvierok

Filter
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Dávkova˝ pracieho prostriedku

3. Umyte všetky časti pod tečúcou vodou.

vráťte zásobník späť na svoje miesto.

Hadica prívodu vody
Pravidelne kontrolujte prívodnú hadicu na zlomy a praskliny a v 

Skontrolujte a pravidelne vyčistite.

1. Zatvorte vodovodný uzáver a uvoľnite prívodnú hadicu z vodovodného uzáveru.

uzáver.
3. Teraz odskrutkujte prívodnú hadicu zo zadnej strany práčky.
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ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV

V závislosti na modeli, je vaša práčka vybavená rozličnými automatickými bezpečnostnými 

zodpovedajúcim spôsobom reagovať. Tieto poruchy sú často tak malé, že môžu byť 
odstránené v priebehu niekoľkých minút.

Prá˝ka sa nepustila... a bliká indikátor „Start/Pause (Štart/Pozastavi˙)“.

Start/Pause

stlačte tlačidlo „Start/Pause

Spotrebi˝ sa zastavil v priebehu programu 

stlačením tlačidla „Start/Pause

Start/Pause
Opätovne zvoľte požadovaný program a stlačte tlačidlo „Start/Pause

Start/Pause
dvierka a opäť stlačte tlačidlo „Start/Pause

Na konci prania zostali zvyšky pracieho prostriedku a prísad v priestore pre prací 
prostriedok.

správne nainštalovaná v dávkovači pracieho prostriedku a či sú všetky časti čisté 
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Prá˝ka po˝as odstreˆovania vibruje.

prepravné skrutky.

Kone˝ný výsledok odstreˆovanie je nedostato˝ný.
Prá˝ka má systém na odhalenie nerovnováhy a systém na korekciu. Ak sú vložené 

pracieho prostriedku.

o ur˝itý ˝as:
Je to normálne, pri˝om kapacita prá˝ky sa prispôsobuje faktorom, ktoré môžu ma˙ vplyv na 

Vzh˘adom na vplyvy, ako sú tieto, je zostávajúci ˝as v priebehu programu prepo˝ítaný 
a v prípade potreby aktualizovaný. Okrem toho, v priebehu fázy plnenia, prá˝ka ur˝uje 
za˙aženie a ak je to potrebné, upravuje pod˘a toho po˝iato˝ný ˝as programu. V priebehu 
takýchto aktualiza˝ných ˝asov, sa na ˝asovom displeji zobrazí animácia.

POKYNY TÝKAJÚCE SA PLNENIA VODOU

Pri modeloch s duálnymi vstupmi
 Ak chcete pripoji˙ prívod teplej a studenej vody (obr.1):

 Uistite sa, ˝i:

 Ak chcete pripoji˙ len prívod studenej vody, postupujte pod˘a nižšie uvedených 
pokynov (obr. 2):
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Zoznam chybových kódov

Zobrazené na displeji Popis chyby

Porucha prítok vody

Porucha s vypúšťaním vody

Porucha elektronického modulu, pretečenie 
alebo veľmi veľa peny.

Porucha zámku dvierok

Porucha odomknutia dvierok

Nevyváženie

 Pri modeloch s jedným vstupom

Uistite sa, ˝i:
Sú všetky prípojky pevne zaistené.
Nedovo˘te de˙om používa˙, liez˙ na spotrebi˝, by˙ v blízkosti alebo vo vnútri vašej
prá˝ky.
Pamätajte na to, že v priebehu cyklu prania, sa môže zvýši˙ povrchová teplota dvierok.
Ak je spotrebi˝ používaný v blízkosti detí, je potrebné zaisti˙ doh˘ad nad de˙mi.

obr. 1 obr. 2 obr. 3
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a. „F01” sa zobrazilo na displeji
Spotrebič nie je naplnený vodou alebo je naplnený nedostatočným množstvom vody. 

b. „F03” sa zobrazilo na displeji
Práčka nie je vyprázdnená. Práčka zastaví spustený program. Vypnite spotrebič a odpojte 

DÔLEŽITÉ : Uistite sa, či sa voda ochladila pred vypúšťaním zo spotrebiča.

Opäť pripojte spotrebič k napájaniu.

minimálne 3 sekundy a opäť spustite požadovaný program.

C. Chybový kód

Ak sa zobrazí chybový kód „F02/F24”

Zvoľte a spustite požadovaný program. Ak sa problém vyskytne opäť, odpojte napájanie a 
obráťte sa na popredajný servis.

Zlyhal elektronický modul.
Stlačením tlačidla napájania na 3 sekundy, vypnite spotrebič.

vyskytne opäť, odpojte napájanie a obráťte sa na popredajný servis.

Ak sa zobrazí chybový kód „F13”

Otvorte alebo zatvorte ich opäť.

vyskytne opäť, odpojte napájanie a obráťte sa na popredajný servis.
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Ak sa zobrazí chybový kód „F14“
Porucha otvorenia dvierok.

Akustický signál neprestane znieť dovtedy, pokiaľ sa dvierka neodomknú. Alebo stlačte

POPREDAJNÝ SERVIS

Skôr ako budete kontaktova˙ popredajný servis:

PREPRAVA/MANIPULÁCIA

Nikdy nedvíhajte spotrebi˝ za pracovnú plochu v priebehu prepravy.
1 Vytiahnite zástrčku napájacieho kábla.

3 Odpojte hadicu prívodnú a vypúšťaciu hadicu.
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Ak sa zobrazí chybový kód „Unb” 
Problém s nevyvážení spotrebiča.
Stlačením tlačidla napájania na 3 sekundy, vypnite spotrebič. Otvorte dvierka a 
usporiadajte	bielizeň	a	následne	otočte	volič	programu	na	režim	jedného	odstreďovania.	
Odstreďte	bielizeň	na	jej	opätovné	vysušenie.
Ak sa problém vyskytne opäť, odpojte napájanie a obráťte sa na popredajný servis.



ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE

SPRIEVODCA INŠTALÁCIOU

HLUK, NADMERNÉ VIBRÁCIE A ÚNIK VODY, MÔŽE BY˛ SPÔSOBENÝ 
NESPRÁVNOU INŠTALÁCIOU.

NIKDY NEPREMIESTŇUJTE SPOTREBIČ TAK, ŽE HO BUDETE DVÍHAŤ ZA 
JEHO PRACOVNÚ PLOCHU.

NÁVOD NA INŠTALÁCIU
NÁVOD NA INŠTALÁCIU

NÁVODE NA
OBSLUHU
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DODÁVANÉ ČASTI
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ZLOŽENIE PREPRAVNÝCH SKRUTIEK PRED POUŽITÍM PRÁČKY 

Dôležité: Prepravné skrutky, ktoré nie sú odstránené, môžu spôsobi˙ poškodenie 
spotrebi˝a. Prá˝ka nie je ur˝ená na zabudovanie.

Dôležité: Odložte si prepravné skrutky a k˘ú˝, pre neskoršiu prepravu spotrebi˝a a v 
tomto prípade namontujte prepravné skrutky v opa˝nom poradí.
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NASTAVENIE NOŽIČIEK

Spotrebi˝ musí by˙ nainštalovaný na pevnú a rovnú podlahu (v prípade potreby použite 
vodováhu). Ak je spotrebi˝ nainštalovaný na drevenej podlahe, rozložte hmotnos˙  
umiestnením spotrebi˝a na preglejkovú dosku s rozmermi 60 x 60 cm a hrúbkou 
najmenej 3 cm a zaistite ju na podlahu. Ak je podlaha nerovná, upravte 4 nastavite˘né 
noži˝ky pod˘a potreby; nevkladajte kúsky dreva atˆ. pod noži˝ky.

 Dôležité:

24



PRIPOJENIE PRÍVODNEJ HADICE

 Pozor:

nesmie

Teplá voda (v závislosti na modeloch) Studená voda
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PRIPOJENIE ODTOKOVEJ HADICE

V prípade, že je odtoková hadica nainštalovaná tak, ako 
je uvedené nižšie:

Poznámky:

26
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